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Выполнение требований ТР ЕАЭС 042/2017 обеспечивается 
национальными и международными стандартами: 

 

 ГОСТ Р 33602-2015 «Оборудование и покрытие детских площадок. Термины и 
определения» 

 ГОСТ 34614.1-2019. Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия игровых 
площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний 

 ГОСТ 34614.2-2019 Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия игровых 
площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний 
качелей / (ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование» и покрытие детских площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования») 

 ГОСТ 34614.3-2019 ГОСТ 34614.2-2019 Межгосударственный стандарт. Оборудование и 
покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и 
методы испытаний горок / (ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование» и покрытие детских 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования») 

 ГОСТ 34614.4-2019 Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия игровых 
площадок. Часть 4. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний 
канатных дорог / (ГОСТ Р 55847-2011 «Оборудование» и покрытие детских площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний канатных дорог. Общие требования») 

 



Выполнение требований ТР ЕАЭС 042/2017 обеспечивается 

национальными и международными стандартами: 
 

ГОСТ 34614.5-2019 Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия 

игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний каруселей / (ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование» и покрытие детских 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие 

требования») 

ГОСТ 34614.6-2019 Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия 

игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний качалок / (ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование» и покрытие детских 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие 

требования») 

ГОСТ 34614.10-2019 Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия 

игровых площадок. Часть 10. Дополнительные требования безопасности и методы 

испытаний для полностью закрытого игрового оборудования / (ГОСТ Р 52169 

Оборудование и покрытия игровых площадок. ) 



Выполнение требований ТР ЕАЭС 042/2017 обеспечивается 

национальными стандартами: 

 ГОСТ ЕН 1177-2013 «Покрытия  игровых площадок ударопоглащающие. 

Определение критической высоты падения» 

 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование» и покрытие детских площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования» 

 ГОСТ Р 55871-2013 «Оборудование» и покрытие детских площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний оборудования, 

устанавливаемого в помещениях. Общие требования» 

 ГОСТ Р 55872-2013«Оборудование» и покрытие детских площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных 

игровых сетей. Общие требования» 



ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского 

экономического союза "О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок" 

(Принят Решением Совета  ЕАЭС от 17 мая 2017 года N 21) 

      Настоящий технический регламент не распространяется на: 

 а) оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произведенные 
и введенные в эксплуатацию до вступления настоящего технического регламента 
в силу; 

 б) спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и 
занятий физической культурой, спортом и туризмом; 

 в) аттракционы, на которые распространяется действие технического регламента 
Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 
038/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
18 октября 2016 г. N 114; 

 г) игрушки. 

 



Основные понятия 

 "детская игровая площадка" - специально оборудованная 

территория, предназначенная для игры детей, включающая 

в себя соответствующие оборудование и покрытие; 

 "детский городок (игровой комплекс)" - 

многофункциональное оборудование для детской игровой 

площадки, состоящее из нескольких конструкций; 

 



Основные понятия 



Основные понятия 

 "ребенок" - пользователь детской игровой площадкой в 

возрасте до 14 лет; 

 "пользователь" - ребенок, использующий по назначению 

оборудование и (или) покрытие, и лицо, осуществляющее 

присмотр за ним; 

 "ремонт" - комплекс операций по восстановлению 

оборудования и (или) покрытия в целях обеспечения их 

исправности или работоспособности; 

 "ударопоглощающее покрытие" - покрытие, обладающее 

амортизационными свойствами; 



Основные понятия 

 "зона приземления" - зона детской 

игровой площадки, в которой 

осуществляются торможение и 

остановка ребенка; 

 «Ударопоглощающее покрытие 

детской игровой площадки»: 

покрытие детской игровой площадки 

с амортизационными свойствами, 

размерами не менее зоны 

приземления ребенка, используемое 

совместно с оборудованием. 

 



 «Зона падения детской игровой площадки»: 

пространство внутри, на или вокруг 

оборудования, в которое попадает ребенок 

при падении с элемента конструкции, 

размещенного над поверхностью детской 

игровой площадки 

 «Зона безопасности оборудования детской 

игровой площадки»: пространство внутри, 

на или вокруг оборудования детской 

игровой площадки, которое может быть 

занято ребенком, находящимся в движении, 

вызванном использованием оборудования. 

 

 



Шесты должны быть удалены от 

соседних конструкций на расстояние не 

менее 350 мм. 

 

 В зоне безопасности не должно быть 

препятствий (элементов 

конструкций, веток деревьев и т.п.). 

 

Не допускается перекрытие смежных зон 

безопасности или зон безопасности 

оборудования различных типов. 

 



 «Высота свободного падения»: расстояние по вертикали от опорной 

поверхности оборудования, с которой может упасть ребенок, до зоны 

приземления. 





Высота свободного падения не должна превышать 3000 мм 



Основные понятия 

 "критическая высота падения" - максимальная высота 

падения с оборудования, при которой покрытие 

обеспечивает необходимый уровень демпфирования удара; 

 "назначенный срок службы" - продолжительность 

эксплуатации оборудования, и (или) покрытия, и (или) их 

незаменяемых частей, при достижении которой 

эксплуатация оборудования и (или) покрытия должна быть 

прекращена независимо от их технического состояния; 

 "паспорт" - эксплуатационный документ, определяющий 

правила эксплуатации оборудования и отражающий 

сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем 

значения основных параметров и характеристик (свойств) 

оборудования, гарантии и сведения о его эксплуатации в 

течение назначенного срока службы; 

 

 

 

 

 



Основные понятия 

 "эксплуатант" - юридическое или физическое лицо (в том 

числе физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя), осуществляющие 

эксплуатацию оборудования и (или) покрытия и 

обеспечивающие их соответствие требованиям настоящего 

технического регламента с момента ввода в эксплуатацию 

детской игровой площадки; 

 "эксплуатация оборудования и (или) покрытия" - стадия 

жизненного цикла с момента ввода в эксплуатацию 

оборудования и (или) покрытия до их утилизации. 







Конструкция оборудования (П.23): 
 

а) должна обеспечивать прочность, устойчивость, 
жесткость и неизменяемость; 

 
 



б) должна иметь защиту от 

коррозии и старения с учетом 

степени агрессивности среды 

и стойкости используемых 

материалов; 







в) не должна иметь выступающих элементов с острыми концами или 

кромками; 

г) не должна иметь шероховатых поверхностей, способных нанести 

травму пользователю; 

д) должна иметь защиту выступающих концов болтовых соединений; 







е) должна иметь гладкие сварные швы; 

ж) должна иметь закругленные углы и края любой доступной для 

пользователей части оборудования; 

з) должна исключать возможность демонтажа без применения 

специализированных инструментов; 

и) должна иметь защиту от несанкционированного доступа к элементам 

(комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому 

обслуживанию или замене; 
 



к) должна иметь размеры поперечного сечения элементов оборудования 

для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми; 

л) должна исключать образование сдавливающих или режущих 

поверхностей между подвижными, а также подвижными и 

неподвижными элементами; 

м) должна обеспечивать безопасные расстояния между подвижными 

элементами оборудования и поверхностью игровой площадки; 

 



 

н) должна иметь оснащение перилами и ограждениями; 

о) не должна допускать застревание тела, частей тела или одежды 

ребенка; 

п) должна обладать необходимой несущей способностью к возникающим 

нагрузкам. 
 



  п.24    Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) должно 

иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и 

расположенных на разных сторонах оборудования.  

     Конструкция доступов должна исключать возможность их 

блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи 

детям без каких-либо дополнительных средств. 



П. 25. По всей зоне приземления с оборудования должны быть 

установлены ударопоглощающие покрытия. 

П. 26. Высота свободного падения с оборудования должна учитывать 

тип ударопоглощающего покрытия и возможные перемещения 

ребенка и элементов конструкции оборудования и должна составлять 

не более  

3 метров от поверхности, на которую пользователь опирается 

ногами, до зоны приземления и не более 4 метров от уровня захвата 

руками до зоны приземления. 

Границы зоны приземления должны учитывать возможные 

перемещения ребенка и элементов конструкции. 

П. 27. Поверхности платформ, проходов, трапов и лестниц должны 

исключать скольжение при любых погодных условиях. 
 

 



П. 28. Ударопоглощающее покрытие не должно иметь опасных 

выступов. 

П. 29. При применении в качестве ударопоглощающего покрытия 

несыпучих материалов оно не должно иметь участков, на которых 

возможно застревание частей тела или одежды ребенка. 

П. 30. Ударопоглощающее покрытие должно сохранять свои свойства 

вне зависимости от климатических условий. 

П. 31. Под оборудованием с высотой свободного падения более 60 см 

ударопоглощающее покрытие оборудуется по всей зоне приземления. 
 



Наименование материала Разрешенный 
размер частиц, мм 

Минимальная толщина, 
мм  

Критическая высота 
падения, мм 

Рыхлая почва, торф - - 1000 

Древесная кора 20-80 200 2000 

300 3000 

Древесная стружка 5-30 200 2000 

300 3000 

Песок  0,2-2 200 2000 

300 3000 

Гравий  2-8 200 2000 

300 3000 

Синтетические покрытия (резиновая 
плитка, маты, монолитное резиновое 
покрытие) 

- В соответствии с испытаниями по критерию 
HIC ГОСТ Р ЕН 1177 

 Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения 
материала при эксплуатации покрытия. 
 Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины. 

http://docs.cntd.ru/document/1200105646



